
PAD
SAMARITAN

350P 
Desfibrilador de acceso público

El paro cardíaco súbito (PCS) es una de las principales causas de muerte en 
todo el mundo. El tiempo de respuesta es vital para la supervivencia. El 
desfibrilador Samaritan® PAD 350P de HeartSine fue diseñado especialmente 
para su uso en zonas públicas ofreciendo un sofisticado desfibrilador para uso 
en adultos o infantes, dentro de un equipo liviano y sencillo de operar.

Portátil y liviano: El Samaritan PAD es más liviano (1,1 kg.) y pequeño que 
otros desfibriladores.

Duradero: . El Samaritan PAD 350P resiste los impactos y la vibración, y lleva 
una calificación IP56, la calificación más alta ofrecida por la industria en cuanto 
a protección frente a polvo y agua. También incluye una garantía de 8 años 
para la unidad contra defecto de fabricación.
    
Tecnología Avanzada: El Samaritan 350 P utiliza tecnología  bifásica( una 
forma de onda creciente y de baja energía que se ajusta automáticamente a las 
diferencias de impedancia de cada paciente)  además  cuenta con electrodos 
patentados por la compañía,  para evaluar el ritmo y recomendar la 
desfibrilación si resulta necesaria.

Sencillo de Usar: El Samaritan PAD 350P incluye indicaciones visuales y 
sonoras fáciles de entender que guían al usuario durante el proceso.  

Operación por Medio de dos botones:  Botones de ON/OFF
(encendido/apagado) y SHOCK (descarga), por lo que su uso es sencillo.

Siempre Listo:Un indicador de estado del sistema parpadea para mostrar que 
el sistema completo está operatico y listo para su uso. El propio dispositivo 
ejecuta comprobaciones de funcionamiento cada semana. 

Dos piezas, una Fecha de Caducidad: El cartucho Pad-PakTM combina 
batería y electrodos, por lo que solamente debe monitorearse una sola fecha 
de caducidad.

Bajo Costo de Propiedad:  El cartucho tiene una vida útil de 4 años desde la 
fecha de fabricación, por lo que ofrece un ahorro importante respecto de otros 
desfibriladores que requieren de unidades independientes de batería y 
electrodos.

Tecnología Compacta, Sencilla de Usar y Capaz de Salvar Vidas

Compacto en Tamaño, Grande en Capacidad

Indicaciones Visuales y Orales Fáciles de Seguir

Economía Real para el Mundo Real

Señales visuales para 
indicar colocación 

Permanezca alejado 
del paciente

Es seguro tocar 

Superficie de 
piso ocupada por 

Superficie 
de piso ocupada
por el samaritan PAD 

28-56%
menor

Pad-Pak y Pediatric-Pak con 
electrodos preconectados.
La inteligencia incorporada 
del PAD de HeartSine y el 
exclusivo Pad-Pak de uso

pediátrico garantizan que se 
brinde el nivel de energía 
adecuado para los niños. 

Tecnología avanzada 

balanceada frente a 

las demandas de uso 

en el mundo real. 

En HeartSine, nuestra 

innovación cambia 

vidas.

 Y salva vidas

.
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Datos Con Pad-Pak™ insertado 

Tamaño: 20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm (8 pulg. x 7,25 pulg. x 1,9 pulg.) 

Peso: 1,1 kg (2,4 lb.) incluida batería Pad-Pak 

Forma de onda: 

Forma de onda bifásica envolvente con impulso de salida 
con autocompensación. La forma de onda optimizada con 
escalamiento bifásico compensa la energía, la pendiente y 
el envolvente para la impedancia del paciente. 

Selección de Energía

Desfibrilador

Adulto: 1. Descarga 150J 2. Descarga 150J 3. Descarga 200J 

Pediátrico: 1. Descarga 50J 2. Descarga 50J 3. Descarga 50J 

Tiempo de Carga 

Batería nueva: Generalmente 150 J en < 8 s, 200 J en < 12 s 

Luego de 6 descargas: Generalmente 150 J en < 8 s, 200 J en < 12 s 

Sistema de Análisis del Paciente 

Método: 
Evalúa el ECG del paciente, la calidad de la señal, la inte-
gridad del contacto de los electrodos y la impedancia del 
paciente para determinar si se requiere una desfibrilación.

Sensibilidad/
especificidad: 

Cumple con las normas ISO 60601-2-4 y AAMI DF80:2003 

Características Ambientales 

Temperatura de 
operación/reposo: 

De 0°C a 50°C (de +32°F a +122°F) 

Temperatura de 
transporte temporal: 

De -10°C a 50°C (de 14ºF a 122°F) durante hasta 2 días. 
La unidad debe volver a la temperatura de espera/
funcionamiento durante 24 horas antes de usarse. 

Humedad relativa: De 5% a 95% (sin condensación) 

Resistencia al agua: IEC 60529/EN 60529 IP56 

Altitud: De 0 a 4.575 metros (de 0 a 15.000 pies) 

Impacto: MIL STD 810F Method 516.5, Procedure I (40G’s)

Vibración: 
MIL STD 810F Método 514.5+. Categoría 4 de Transporte 
en camión – Carreteras de EE.UU. Categoría 7 Transporte 
aéreo – Jet 737 y aviación general (exposición) 

CEM: EN 60601-1-2, segunda edición: 2002 

Características Ambientales (continúa) 

Emisiones irradiadas: EN55011:1999+A2:2001

Inmunidad a la radio -
frecuencia de las des -
cargas electrostáticas:

EN61000-4-3:2001 80 MHz-2,5 GHz (10 V/m) 

Inmunidad a campos 
magnéticos: 

EN61000-4-8:2001 (3 A/m)

Transporte aéreo: RTCA/DO-160F: 1997, Sección 21 (Categoría M)

Altura de caída: 1 metro 

Documentación de Acontecimientos 

Tipo: Memoria interna 

Función de memoria: 
90 minutos de ECG (muestra completa) y registro de 
sucesos/incidentes. 

Funciones de 
reproducción: 

Cable USB personalizado conectado directamente a PC y 
software de revisión de datos Saver™ EVO para Windows 

Materiales Usados 

PAD SAM300P: 
ABS, Santoprene. Placa de circuitos impresos con 
componentes electrónicos. 

Cartucho PAD: Batería: Litio dióxido de manganeso 

Alojamiento: ABS – Electrodos: hidrogel, plata, aluminio y poliéster 

Pad-Pak – Cartucho de Electrodos y Batería 

Pad-Pak para adultos  y Pad-Pak pediátrico 

Vida útil: 4 años desde la fecha de fabricación 

Peso: 0.2 kg (0,44 lb.) 

Tamaño: 10 cm x 13,3 cm x 2,4 cm (3,93 pulg. x 5,24 pulg. x 0,94 pulg.) 

Tipo de batería: Litio dióxido de manganeso (LiMnO2) 

Capacidad: 
Cumple con las normas ISO 60601-2-4 y AAMI DF80:2003 
18V, 1.5 Amp H 

Electrodos: 
De forma estándar se incluyen almohadillas de desfi-
brilación desechables HeartSine samaritan® con cada 
dispositivo 

Colocación: Anterior-lateral (adultos); anterior-posterior (pediátrico) 

Superficie activa: 100cm2 

Longitud del cable: 1 m (3,5 pies) 

Datos Técnicos

Teléfono:(506) 2240-3600 ext 2120 ó 2121
Email: medica@cicadex.com
www.cardioprotegidos.org
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Historia

Formas de Onda Bifásicas

Forma de Onda D1 D2 Voltaje Pendiente

HeartSine SCOPE Variable Variable Variable Variable

Cardiac Science STAR Variable Fijo Variable Variable

Philips SMART Variable Variable Fijo Variable

Physio-Control Variable Variable Fijo Variable

Zoll RBW Fijo Fijo Variable N/D

Forma de Onda SCOPE

Forma de Onda Impedancia mín. Impedancia máx.

HeartSine SCOPE 20 ohmios 230 ohmios

Cardiac Science STAR 25 ohmios 180 ohmios

Philips SMART 25 ohmios 180 ohmios

Physio-Control 25 ohmios 200 ohmios

Zoll RBW 25 ohmios 300 ohmios*

* La energía administrada se reduce por encima de 175 ohmios.

 
 

Bibliografía

Los primeros desfibriladores externos usaban formas de onda 
monofásicas y no estaban diseñados para compensar la impedancia del 
paciente. En cambio, empleaban niveles de energía seleccionables que 
debía ajustar un médico. Además de estimar la impedancia de un 
paciente en concreto, el médico también debía aumental el nivel de 
energía si la desfibrilación no tenía éxito inicialmente, Asímismo, las 
formas de onda monofásicas utilizaban niveles de energía de hasta 360 
julios para desfibrilar eficazmente. 

SCOPE( autocompensación de la salida del pulso envolvente) es la 
forma de onda bifásica patentada por HeartSine. A diferencia de la 
tecnología utilizada por otros fabricantes, la forma de onda Heartsine 
SCOPE ajusta todas las tres variables para todas las impedancias en el 
rango de funcionamiento y utiliza un protocolo de energía escalonada 
para optimizar la eficacia del Samaritan PAD. Además, la forma de onca 
HeartSine SCOPE es de baja energía. 

Debido a que las formas de onda bifásicas están adaptadas a varias 
impedancias del paciente, el dispositivo funciona en un amplio rango de 
impedancias de paciente. Tal como indica la tabla siguiente, la forma de 
onda SCOPE puede producir una descarga en un extenso rango de 
impedancias(20-230 ohmios) sin una pérdida significativa de energía, lo 
que representa otra ventaja de la tecnología HeartSine SCOPE. 

Tenga en cuenta que si la impedancia del paciente es inferior a 20 
ohmnios o superior al máximo de 230 ohmnios, el dispositivo NO 
producirá ninguna descarga.

1.Walsh S, McClelland J, Owens CG, Allen J, McCanderson J, Turner C, Adgey J. 
Efficacy of distinct energy delivery protocols comparing two biphasic 
defibrillators for cardiac arrest. Am J Cardiol. 2004;94:378-380.

Las formas de onda bifásicas, que se desarrollaron incialmente para los 
desfibriladores implantables, se han convertido en el estándar en los 
desfibriladores de acceso público. Es importante destacar que mucho 
estudios han demostrado que las formas de onda bifásicas desfibrilan 
con éxito en niveles de energía inferiores por que la tecnología de forma 

Los fabricantes de desfibriladores de acceso público han adoptado 
distintas estrategias para las formas de onda bifásicas, ajustando una o 
más de las variables principales para compensar la impedancia del 
paciente. En la tabla siguiente se muestran las diferencias estrategias 
utilizadas.

de onda bifásica permite 
que esta se adapte a 
diferentes impedancias 
del paciente. Para 
cualquier nivel de 
energía determinado, la 
forma de onda tiene tres 
variables principales: 
tensión, inclinación y 
duración de cada fase.


